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Tänapäevane sidetrasside vahekaev KKS1 on
uudne asendustoode vanadele
betoonkaevudele (väiksem kui KKS2).
 
Kaablikaev KKS1 on: 
 
valmistatud:   polüetüleenist (PE) rotatsioonvalu tehnoloogiat kasutades
 kasutusvaldkond:  kaabli- ja 
kaal:    17 kg + lisatarvikud
kasulik teada: (100 mm 

50 mm läbistushülsi paigaldamiseks vajalik kasutada 
Läbistushülsi paigaldamisel kasutada kindlasti libestusainet!

 
Komplekti kuulub:  

• kaevu keha 
• 2tk läbistushüls

 
Lisaks vaata:  

• tehniline joonis
• paigaldusjuhend
• sertifikaadid
• www.vesimentor.ee
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Tänapäevane sidetrasside vahekaev KKS1 on 
uudne asendustoode vanadele 
betoonkaevudele (väiksem kui KKS2). 

polüetüleenist (PE) rotatsioonvalu tehnoloogiat kasutades
ja sidekaevud 

kg + lisatarvikud 
100 mm läbistushülsi paigaldamiseks vajalik kasutada 

läbistushülsi paigaldamiseks vajalik kasutada 
Läbistushülsi paigaldamisel kasutada kindlasti libestusainet!

kaevu keha  
läbistushülssi 100mm 

tehniline joonis 
aigaldusjuhend 

sertifikaadid 
www.vesimentor.ee,  
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polüetüleenist (PE) rotatsioonvalu tehnoloogiat kasutades 

läbistushülsi paigaldamiseks vajalik kasutada 108 mm freesi 
läbistushülsi paigaldamiseks vajalik kasutada 60 mm freesi). 

Läbistushülsi paigaldamisel kasutada kindlasti libestusainet! 


